RECOMENDACIONES
PARA LA RECEPCION
DE ACERO EN OBRA
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LUGAR DE DESCARGUE

Valida que la zona donde se
va a transitar, se encuentre
libre de otros vehiculos,
personasy obstaculos.

Reconoce visualmente la
estabilidad del terreno,
acompanado por el
conductor del vehiculo.

Es potestad del conductor evaluar las
condicionesdeingreso, paradecidir siel vehiculo
ingresaono alaobra.

Te sugerimos demarcar la zona de
descargue para evitar accidentes
con el material.
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RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS

L XXX,
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> == Verifica que los documentos
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Revisa que por cada pedido ™= i

descargado te entreguen la
documentacion completa:

Remision

Estado de cargue |
Reporte de ensayo 1 b



ETIQUETA AMARILLA

Al descargar cualquier tipo de
material no retires la etiqueta que
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lo identifica. Esta debe estar fija en
cada paquete.

Siencuentras etiquetas
sueltas por  favor
ubicalas en el paquete
correspondiente.

Recuerda que debes conservar la etiqueta hasta
minimo 3 meses después de haber fundido el
elemento. Estas se requieren para asegurar la
trazabilidad del material y poder procesar un eventual

reclamo.




INGRESO DEL VEHICULO A LA OBRA

El conductor debe respetar los
limites maximos de velocidad
(10 km/h) al transitar en la obra.

Almomento de ubicar el vehiculo
en cualquier zona asignada para
parquear durante el descargue,
el conductor siempre debe ser
guiado por una persona de la
obra.

Verifica que el lugar donde
se parquea, tenga espacio
suficiente para descargar el
material al lado del vehiculo, sin
obstaculizar la salida del mismo.




Quien guia al conductor '
debe mantener permanente

contacto visual y sonoro. ’

Valida que al parquear,
se observe una distancia
minimade 2m conrespecto
a terrenos inestables o
diferencias de nivel.

Si el vehiculo debe ser
movido a otro lugar de
descargue, nadie puede
estar sobre el planchén

durante el traslado.




DESAMARRE DE LA CARGA

Retira los amarres @
Unicamente cuando el

vehiculo se encuentre
parqueado, apagado y

sin riesgo de caida del
material.

Si las bandas o dispositivos de
amarre se encuentranenredados
en la carga, no las hales. Subete
al planchon y desenrédalos para

evitar danos o lesiones.

Recoje los dispositivos de ’5

amarre y guardalos para
evitar tropezar con estos.



DESCARGUE DEL MATERIAL

El descargue no debe superar las 5 toneladas/hora con

descargue manual y 3 toneladas/hora con maquinaria. En

caso de superar este tiempo, la transportadora cobrara

un Stand By por hora adicional, cuenta de cobro que se
transferira a tu obra.

Verifica que la etiqueta
del material a descargar
concida con el nimero de
la columna “etiqueta” del
listado de cargue.

encuentren amarrados.

iTen en cuenta!
Que si llegas a encontrar alguna inconsistencia al
realizar el descargue (faltante, sobrante, etc.) debes
realizar reconteo del material. Si la no conformidad
persiste, registrala con una nota escrita en la remision

que se lleva el conductor e informa inmediatamente a
tu Asesor Comercial y/o al area de Asistencia Técnica.




RECOMENDACIONES ADICIONALES

e

Carga paquetes de maximo 25 kg ' \

'/a :

por persona.

Nunca ices los paquetes
de los amarres. Estos se
pueden romper y causar un
accidente (los amarres son

solo de compactacion).

Nunca excedas la capacidad
de carga de la torre grua o de
cualquier elemento mecanico
con el que estés realizando el
descargue.




Aseglirate que no se ‘ H N
encuentren personas que
puedan ser golpeadas por el

material al momento de izar
. ‘I - & 4
y descargar el material.

Solo el material resaltado en el
listado de cargue es el que se
debe encontrar en el vehiculo. Si
encuentras en el camion material
no resaltado comunicalo al
conductor.

Si realizas descargue manual, procura que el
material quede amarrado, en paquetesigualesy
con su respectiva Etiqueta Amarilla en el burro
o soporte tal y como llegd en el vehiculo, esto
para mayor facilidad al momento de buscar el
material para fundirlo y ubicarlo en el elemento.




DESCARGUE DE MALLAS

Separa las mallas en pares
para que estas no se enreden.

) Coordina con tus
Y [f

\ J companeros para levantar
“ la malla y descargarla al

mismo tiempo.

,i “@SI el descargue es

manual, retira totalmente

las amarras del paquete.

Desengancha siempre
las mallas de los grafiles.
Nunca ices los paquetes
de las amarras, estas se
pueden romper y causar

un accidente.




®

Asegurate que no se encuentren
personas que puedan ser golpeadas
por el material al momento de izary
descargar el material.

v
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Al descargar las mallas no retires la
etiqueta que las identifica, esta debe
estar fija a uno de los paquetes de
la marca, si encuentras etiquetas
sueltas en el planchon del vehiculo
por favor ubicalas en el paquete
correspondiente.
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SALIDA DEL VEHICULO

Entrega al conductor los cumplidos del ,_
material descargado (remisiones, y/o -

facturas). Revisa que estén selladosy —
diligenciados. i

Verifica que el material con el que sale -+ ||
el vehiculo no corresponda a la obra. 1 b

El vehiculo no debe transitar
sobre el material descargado
al salir de la obra.

Siempre se deben respetar los
limites maximos de velocidad
(10 km/h) al salir de la obra.



Sise llegase a atascar el vehiculo
y la obra cuenta con maquinaria

pesada suficiente, por favor ayuda
al conductor a salir de la situacion.

N

No permitas que se conduzca el
vehiculo cuando hay personas
sobre el planchon



RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Si el acero no se utiliza de inmediato
ubicalo en burros, preferiblemente
cubiertos y ventilados. /(((

Si el acero se utiliza en tres o
cuatro dias, se puede dejar en el
suelo pero encima de soportes

para protegerlo de la humedad.

Nunca dejes el material cerca de
lugares de riesgo de derrame de
aceite o pinturas.

@®




RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

‘6’
¢
‘*R
Verifica que los elementos de

izaje estén en buenas condiciones
(cadenas, eslingas, ganchos, estribos)

\

Usa eslingas con enganches permitidos (no hacer
nudos pernos). Siempre trata de compactar los
paquetes o levantarlos tipo “cuna”.




RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Realiza el izaje en forma
vertical. Verifica la nivelacion
de lacargay que no esté
anclada o enredada en el
vehiculo o a otro material.

Nunca transites por debajo de cargas elevadas
y mantén una distancia seqgura.

-

Usa ganchos de vientos para guiar la carga.

iNo uses las manos!



RECOMENDACIONES DE CALIDAD

El 6xido, las escamas, las superficies irregulares
o la cascarilla de laminacion no deben ser
motivo de rechazo, siempre y cuando los valores
correspodientes al peso (masa), las dimensiones
nominales, el area de la seccion transversal y las
propiedades de traccion de una probeta limpiada
manualmente mediante un cepillo con cerdas de
acero, no sean inferiores a los exigidos. (numeral
12.2 - NTC 2289 y nimeral C.7.4.2 de la NSR-10 )




¢TIENES DUDAS?

Consultacon el dreade
Asistencia Técnica

asistenciatecnicacol@gerdau.com

314 4115615 / 311233 3160




