


DIACO S.A.

Anexo Certificado CSR -CER416753

Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-09-18 Fecha Última Modificación: 2019-08-05

Approval Date: Last Modification Date:

Fecha de Renovación: Fecha de Vencimiento: 2021-03-07

Renewal Date: Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial Producto Familia Referencia Caracteristica Planta de Fabricación

GERDAU; DIACO Alambre Grafilado D 4,0 D 4,0 Diámetro: 4,0 mm Varilla y Rollos

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

GERDAU; DIACO Alambre Grafilado D 4,5 D 4,5 Diámetro: 4,5 mm Varilla y Rollos

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

GERDAU; DIACO Alambre Grafilado D 5,0 D 5,0 Diámetro: 5,0 mm Varilla y Rollos

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

GERDAU; DIACO Alambre Grafilado D 5,5 D 5,5 Diámetro: 5,5 mm Varilla y Rollos

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

GERDAU; DIACO Alambre Grafilado D 6,0 D 6,0 Diámetro: 6,0 mm Varilla y Rollos

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

GERDAU; DIACO Alambre Grafilado D 6,5 D 6,5 Diámetro: 6,5 mm Varilla y Rollos

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

GERDAU; DIACO Alambre Grafilado D 7,0 D 7,0 Diámetro: 7,0 mm Varilla y Rollos

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

GERDAU; DIACO Alambre Grafilado D 7,5 D 7,5 Diámetro: 7,5 mm Varilla y Rollos

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

GERDAU; DIACO Alambre Grafilado D 8,0 D 8,0 Diámetro: 8,0 mm Varilla y Rollos

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

GERDAU; DIACO Alambre Grafilado D 8.5 D 8.5 Diámetro: 8,5 mm Varilla y Rollos

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.
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DIACO S.A.

Anexo Certificado CSR -CER416753

Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-09-18 Fecha Última Modificación: 2019-08-05

Approval Date: Last Modification Date:

Fecha de Renovación: Fecha de Vencimiento: 2021-03-07
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial Producto Familia Referencia Caracteristica Planta de Fabricación

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

GERDAU; DIACO Malla electrosoldada con; grafil XX-050 XX-050

Estándar: Cuantía: 0.50; Diámetro 

Longitudinal: 4.0 mm,; Diámetro 

Transversal: 4.0 mm;; Separación 

Longitudinal: 250 mm,; Separación 

Transversa: 250 mm; Longitud: 6,00 

m; Ancho: 2,35 m; Especial: 

Longitud, ancho y longitud de pelos de 

acuerdo a solicitud del cliente

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

GERDAU; DIACO Malla electrosoldada con; grafil XX-063 XX-063

Estándar: Cuantía: 0.63; Diámetro 

Longitudinal: 4.0 mm,; Diámetro 

Transversal: 4.0 mm;; Separación 

Longitudinal: 200 mm,; Separación 

Transversa: 200 mm; Longitud: 6,00 

m; Ancho: 2,35 m; Especial: 

Longitud, ancho y longitud de pelos de 

acuerdo a solicitud del cliente

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

GERDAU; DIACO Malla electrosoldada con; grafil XX-084 XX-084

Estándar: Cuantía: 0.84; Diámetro 

Longitudinal: 4.0 mm,; Diámetro 

Transversal: 4.0 mm;; Separación 

Longitudinal: 150 mm,; Separación 

Transversa: 150 mm; Longitud: 6,00 

m; Ancho: 2,35 m; Especial: 

Longitud, ancho y longitud de pelos de 

acuerdo a solicitud del cliente

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia
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DIACO S.A.

Anexo Certificado CSR -CER416753

Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-09-18 Fecha Última Modificación: 2019-08-05

Approval Date: Last Modification Date:

Fecha de Renovación: Fecha de Vencimiento: 2021-03-07

Renewal Date: Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial Producto Familia Referencia Caracteristica Planta de Fabricación

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

GERDAU; DIACO Malla electrosoldada con; grafil XX-106 XX-106

Estándar: Cuantía: 1.06; Diámetro 

Longitudinal: 4.5 mm,; Diámetro 

Transversal: 4.5 mm;; Separación 

Longitudinal: 150 mm,; Separación 

Transversa: 150 mm; Longitud: 6,00 

m; Ancho: 2,35 m; Especial: 

Longitud, ancho y longitud de pelos de 

acuerdo a solicitud del cliente

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

GERDAU; DIACO Malla electrosoldada con; grafil XX-131 XX-131

Estándar: Cuantía: 1.31; Diámetro 

Longitudinal: 5.0 mm,; Diámetro 

Transversal: 5.0 mm;; Separación 

Longitudinal: 150 mm,; Separación 

Transversa: 150 mm; Longitud: 6,00 

m; Ancho: 2,35 m; Especial: 

Longitud, ancho y longitud de pelos de 

acuerdo a solicitud del cliente

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

GERDAU; DIACO Malla electrosoldada con; grafil XX-159 XX-159

Estándar: Cuantía: 1.59; Diámetro 

Longitudinal: 5.5 mm,; Diámetro 

Transversal: 5.5 mm;; Separación 

Longitudinal: 150 mm,; Separación 

Transversa: 150 mm; Longitud: 6,00 

m; Ancho: 2,35 m; Especial: 

Longitud, ancho y longitud de pelos de 

acuerdo a solicitud del cliente

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

ES-I-PD-04-A-001

Versión 2 Página 3 de 9



DIACO S.A.

Anexo Certificado CSR -CER416753

Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-09-18 Fecha Última Modificación: 2019-08-05

Approval Date: Last Modification Date:

Fecha de Renovación: Fecha de Vencimiento: 2021-03-07

Renewal Date: Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial Producto Familia Referencia Caracteristica Planta de Fabricación

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

GERDAU; DIACO Malla electrosoldada con; grafil XX-188 XX-188

Estándar: Cuantía: 1.88; Diámetro 

Longitudinal: 6.0 mm,; Diámetro 

Transversal: 6.0 mm;; Separación 

Longitudinal: 150 mm,; Separación 

Transversa: 150 mm; Longitud: 6,00 

m; Ancho: 2,35 m; Especial: 

Longitud, ancho y longitud de pelos de 

acuerdo a solicitud del cliente

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

GERDAU; DIACO Malla electrosoldada con; grafil XX-221 XX-221

Estándar: Cuantía: 2.21; Diámetro 

Longitudinal: 6.5 mm,; Diámetro 

Transversal: 6.5 mm;; Separación 

Longitudinal: 150 mm,; Separación 

Transversa: 150 mm; Longitud: 6,00 

m; Ancho: 2,35 m; Especial: 

Longitud, ancho y longitud de pelos de 

acuerdo a solicitud del cliente

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

GERDAU; DIACO Malla electrosoldada con; grafil XX-257 XX-257

Estándar: Cuantía: 2.57; Diámetro 

Longitudinal: 7.0 mm,; Diámetro 

Transversal: 7.0 mm;; Separación 

Longitudinal: 150 mm,; Separación 

Transversa: 150 mm; Longitud: 6,00 

m; Ancho: 2,35 m; Especial: 

Longitud, ancho y longitud de pelos de 

acuerdo a solicitud del cliente

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia
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DIACO S.A.

Anexo Certificado CSR -CER416753

Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-09-18 Fecha Última Modificación: 2019-08-05

Approval Date: Last Modification Date:

Fecha de Renovación: Fecha de Vencimiento: 2021-03-07

Renewal Date: Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial Producto Familia Referencia Caracteristica Planta de Fabricación

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

GERDAU; DIACO Malla electrosoldada con; grafil XX-295 XX-295

Estándar: Cuantía: 2.95; Diámetro 

Longitudinal: 7.5 mm,; Diámetro 

Transversal: 7.5 mm;; Separación 

Longitudinal: 150 mm,; Separación 

Transversa: 150 mm; Longitud: 6,00 

m; Ancho: 2,35 m; Especial: 

Longitud, ancho y longitud de pelos de 

acuerdo a solicitud del cliente

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

GERDAU; DIACO Malla electrosoldada con; grafil XX-335 XX-335

Estándar: Cuantía: 3.35; Diámetro 

Longitudinal: 8.0 mm,; Diámetro 

Transversal: 8.0 mm;; Separación 

Longitudinal: 150 mm,; Separación 

Transversa: 150 mm; Longitud: 6,00 

m; Ancho: 2,35 m; Especial: 

Longitud, ancho y longitud de pelos de 

acuerdo a solicitud del cliente

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

GERDAU; DIACO Malla electrosoldada con; grafil XX-378 XX-378

Estándar: Cuantía: 3.78; Diámetro 

Longitudinal: 8.5 mm,; Diámetro 

Transversal: 8.5 mm;; Separación 

Longitudinal: 150 mm,; Separación 

Transversa: 150 mm; Longitud: 6,00 

m; Ancho: 2,35 m; Especial: 

Longitud, ancho y longitud de pelos de 

acuerdo a solicitud del cliente

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia
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DIACO S.A.

Anexo Certificado CSR -CER416753

Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-09-18 Fecha Última Modificación: 2019-08-05

Approval Date: Last Modification Date:

Fecha de Renovación: Fecha de Vencimiento: 2021-03-07

Renewal Date: Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial Producto Familia Referencia Caracteristica Planta de Fabricación

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

GERDAU; DIACO Malla electrosoldada con; grafil XY-084 XY-084

Estándar: Cuantía: 0.84; Diámetro 

Longitudinal: 4.0 mm,; Diámetro 

Transversal: 4.0 mm;; Separación 

Longitudinal: 150 mm,; Separación 

Transversa: 250 mm; Longitud: 6,00 

m; Ancho: 2,35 m; Especial: 

Longitud, ancho y longitud de pelos de 

acuerdo a solicitud del cliente

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

GERDAU; DIACO Malla electrosoldada con; grafil XY-106 XY-106

Estándar: Cuantía: 1.06; Diámetro 

Longitudinal: 4.5 mm,; Diámetro 

Transversal: 4.0 mm;; Separación 

Longitudinal: 150 mm,; Separación 

Transversa: 250 mm; Longitud: 6,00 

m; Ancho: 2,35 m; Especial: 

Longitud, ancho y longitud de pelos de 

acuerdo a solicitud del cliente

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

GERDAU; DIACO Malla electrosoldada con; grafil XY-131 XY-131

Estándar: Cuantía: 1.31; Diámetro 

Longitudinal: 5.0 mm,; Diámetro 

Transversal: 4.0 mm;; Separación 

Longitudinal: 150 mm,; Separación 

Transversa: 250 mm; Longitud: 6,00 

m; Ancho: 2,35 m; Especial: 

Longitud, ancho y longitud de pelos de 

acuerdo a solicitud del cliente

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia
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DIACO S.A.

Anexo Certificado CSR -CER416753

Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-09-18 Fecha Última Modificación: 2019-08-05

Approval Date: Last Modification Date:

Fecha de Renovación: Fecha de Vencimiento: 2021-03-07

Renewal Date: Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial Producto Familia Referencia Caracteristica Planta de Fabricación

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

GERDAU; DIACO Malla electrosoldada con; grafil XY-158 XY-158

Estándar: Cuantía: 1.58

Diámetro Longitudinal: 5.5 mm,

Diámetro Transversal: 4.0 mm;

Separación Longitudinal: 150 mm,

Separación Transversa: 250 mm

Longitud: 6,00 m

Ancho: 2,35 m

Especial: Longitud, ancho y longitud 

de pelos de acuerdo a solicitud del 

cliente.

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

GERDAU; DIACO Malla electrosoldada con; grafil XY-221 XY-221

Estándar: Cuantía: 2.21; Diámetro 

Longitudinal: 6.5 mm,; Diámetro 

Transversal: 4.0 mm;; Separación 

Longitudinal: 150 mm,; Separación 

Transversa: 250 mm; Longitud: 6,00 

m; Ancho: 2,35 m; Especial: 

Longitud, ancho y longitud de pelos de 

acuerdo a solicitud del cliente

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

GERDAU; DIACO Malla electrosoldada con; grafil XY-257 XY-257

Estándar: Cuantía: 2.57; Diámetro 

Longitudinal: 7.0 mm,; Diámetro 

Transversal: 5.0 mm;; Separación 

Longitudinal: 150 mm,; Separación 

Transversa: 250 mm; Longitud: 6,00 

m; Ancho: 2,35 m; Especial: 

Longitud, ancho y longitud de pelos de 

acuerdo a solicitud del cliente

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

ES-I-PD-04-A-001
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DIACO S.A.

Anexo Certificado CSR -CER416753

Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-09-18 Fecha Última Modificación: 2019-08-05

Approval Date: Last Modification Date:

Fecha de Renovación: Fecha de Vencimiento: 2021-03-07

Renewal Date: Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial Producto Familia Referencia Caracteristica Planta de Fabricación

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

GERDAU; DIACO Malla electrosoldada con; grafil XY-335 XY-335

Estándar: Cuantía: 3.35; Diámetro 

Longitudinal: 8.0 mm,; Diámetro 

Transversal: 5.0 mm;; Separación 

Longitudinal: 150 mm,; Separación 

Transversa: 250 mm; Longitud: 6,00 

m; Ancho: 2,35 m; Especial: 

Longitud, ancho y longitud de pelos de 

acuerdo a solicitud del cliente

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

GERDAU; DIACO Malla electrosoldada con; grafil XY-378 XY-378

Estándar: Cuantía: 3.78; Diámetro 

Longitudinal: 8.5 mm,; Diámetro 

Transversal: 5.0 mm;; Separación 

Longitudinal: 150 mm,; Separación 

Transversa: 250 mm; Longitud: 6,00 

m; Ancho: 2,35 m; Especial: 

Longitud, ancho y longitud de pelos de 

acuerdo a solicitud del cliente

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

GERDAU DIACO Malla electrosoldada con grafil XX-159-B XX-159-B

Estándar: Cuantía: 1.59; Diámetro 

Longitudinal: 5.5 mm,; Diámetro 

Transversal: 5.5 mm;; Separación 

Longitudinal: 150 mm,; Separación 

Transversa: 150 mm; Numero de 

grafiles transversales 28 Min; Numero 

de grafiles longitudinales 16; 

Longitud, ancho y longitud de pelos 

de; acuerdo a solicitud del cliente

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

ES-I-PD-04-A-001
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DIACO S.A.

Anexo Certificado CSR -CER416753

Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-09-18 Fecha Última Modificación: 2019-08-05

Approval Date: Last Modification Date:

Fecha de Renovación: Fecha de Vencimiento: 2021-03-07

Renewal Date: Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial Producto Familia Referencia Caracteristica Planta de Fabricación

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

GERDAU DIACO Malla electrosoldada con grafil XX-188-B XX-188-B

Estándar: Cuantía: 3.78; Diámetro 

Longitudinal: 8.5 mm,; Diámetro 

Transversal: 8.5 mm;; Separación 

Longitudinal: 150 mm,; Separación 

Transversa: 150 mm; Numero de 

grafiles transversales 28 Min; Numero 

de grafiles longitudinales 16; 

Longitud, ancho y longitud de pelos 

de; acuerdo a solicitud del cliente.

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

GERDAU DIACO Malla electrosoldada con grafil XX-221-B XX-221-B

Estándar: Cuantía: 3.78; Diámetro 

Longitudinal: 8.5 mm,; Diámetro 

Transversal: 8.5 mm;; Separación 

Longitudinal: 150 mm,; Separación 

Transversa: 150 mm; Numero de 

grafiles transversales 28 Min; Numero 

de grafiles longitudinales 16; 

Longitud, ancho y longitud de pelos 

de; acuerdo a solicitud del cliente

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia

GERDAU DIACO Malla electrosoldada con grafil XX-257-B XX-257-B

Estándar: Cuantía: 3.78; Diámetro 

Longitudinal: 8.5 mm,; Diámetro 

Transversal: 8.5 mm;; Separación 

Longitudinal: 150 mm,; Separación 

Transversa: 150 mm; Numero de 

grafiles transversales 28 Min; Numero 

de grafiles longitudinales 16; 

Longitud, ancho y longitud de pelos 

de; acuerdo a solicitud del cliente

Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía 

Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, 

Colombia
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