


Anexo Certificado CSR-CER710306

Certificate

Fecha de Aprobación: 2019-09-03 Fecha Última Modificación: 2020-03-13

Approval Date: Last Modification Date:

Fecha de Renovación: Fecha de Vencimiento: 2025-09-02

Renewal Date: Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial Producto Familia Referencia Caracteristicas Planta de Fabricación

DIACO
BARRAS CORRUGADAS DE 

ACERO
3/8 Pulgada 3/8 Pulgada BARRA CORRUGADA

DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del 

Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta,

Boyacá, Colombia

DIACO
BARRAS CORRUGADAS DE 

ACERO
1/2 Pulgada 1/2 Pulgada BARRA CORRUGADA

DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del 

Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta,

Boyacá, Colombia

DIACO
BARRAS CORRUGADAS DE 

ACERO
5/8 Pulgada 5/8 Pulgada BARRA CORRUGADA

DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del 

Norte Kilómetro 27 vía

Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia

DIACO
BARRAS CORRUGADAS DE 

ACERO
9.0 mm 9.0 mm BARRA CORRUGADA

DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del 

Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta,

Boyacá, Colombia

DIACO
BARRAS CORRUGADAS DE 

ACERO
11.0 mm 11.0 mm BARRA CORRUGADA

DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del 

Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta,

Boyacá, Colombia

DIACO
BARRAS CORRUGADAS DE 

ACERO
12.0 mm 12.0 mm BARRA CORRUGADA

DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del 

Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta,

Boyacá, Colombia

DIACO
ROLLOS CORRUGADO DE 

ACERO
1/4 Pulgada 1/4 Pulgada ROLLO CORRUGADO

DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 

25

vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia

DIACO
ROLLOS CORRUGADO DE 

ACERO
3/8 Pulgada 3/8 Pulgada ROLLO CORRUGADO

DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 

25 vía Bogotá, Sibate,

Cundinamarca, Colombia

DIACO S.A. Resolución 1856 del 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 de la Resolución 1856 de 04 de octubre de 2017 del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)
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Fecha de Aprobación: 2019-09-03 Fecha Última Modificación: 2020-03-13

Approval Date: Last Modification Date:
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial Producto Familia Referencia Caracteristicas Planta de Fabricación

DIACO S.A. Resolución 1856 del 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 de la Resolución 1856 de 04 de octubre de 2017 del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

DIACO
ROLLOS CORRUGADO DE 

ACERO
8.5 mm 8.5 mm ROLLO CORRUGADO

DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 

25 vía Bogotá, Sibate,

Cundinamarca, Colombia

DIACO
ROLLOS CORRUGADO DE 

ACERO
9.0 mm 9.0 mm ROLLO CORRUGADO

DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 

25 vía Bogotá, Sibate,

Cundinamarca, Colombia

DIACO
BARRAS CORRUGADAS DE 

ACERO
1/4 Pulgadas 1/4 Pulgadas BARRA CORRUGADA

DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 

25 vía Bogotá, Sibate,

Cundinamarca, Colombia

DIACO
BARRAS CORRUGADAS DE 

ACERO
3/8 Pulgada 3/8 Pulgada BARRA CORRUGADA

DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 

25

vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia

DIACO
BARRAS CORRUGADAS DE 

ACERO
8.5 mm 8.5 mm BARRA CORRUGADA

DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 

25 vía Bogotá, Sibate,

Cundinamarca, Colombia

DIACO
BARRAS CORRUGADAS DE 

ACERO
9.0 mm 9.0 mm BARRA CORRUGADA

DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 

25 vía Bogotá, Sibate,

Cundinamarca, Colombia

DIACO
BARRAS CORRUGADAS DE 

ACERO
3/8 Pulgada 3/8 Pulgada BARRA CORRUGADA

DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía 

Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó,

Cundinamarca, Colombia

DIACO
BARRAS CORRUGADAS DE 

ACERO
1/2 Pulgada 1/2 Pulgada BARRA CORRUGADA

DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía 

Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó,

Cundinamarca, Colombia
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial Producto Familia Referencia Caracteristicas Planta de Fabricación

DIACO S.A. Resolución 1856 del 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 de la Resolución 1856 de 04 de octubre de 2017 del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

DIACO
BARRAS CORRUGADAS DE 

ACERO
5/8 Pulgada 5/8 Pulgada BARRA CORRUGADA

DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía 

Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó,

Cundinamarca, Colombia

DIACO
BARRAS CORRUGADAS DE 

ACERO
3/4 Pulgada 3/4 Pulgada BARRA CORRUGADA

DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía 

Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó,

Cundinamarca, Colombia

DIACO
BARRAS CORRUGADAS DE 

ACERO
7/8 Pulgada 7/8 Pulgada BARRA CORRUGADA

DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía 

Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó,

Cundinamarca, Colombia

DIACO
BARRAS CORRUGADAS DE 

ACERO
1 Pulgada 1 Pulgada BARRA CORRUGADA

DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía 

Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó,

Cundinamarca, Colombia

DIACO
BARRAS CORRUGADAS DE 

ACERO
12 mm 12 mm BARRA CORRUGADA

DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía 

Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó,

Cundinamarca, Colombia

DIACO
BARRAS CORRUGADAS DE 

ACERO
1/2 Pulgada 1/2 Pulgada BARRA CORRUGADA

DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 

25

vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia

DIACO
ROLLOS CORRUGADOS DE 

ACERO
1/2 Pulgada 1/2 Pulgada ROLLO CORRUGADO

DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 

25 vía Bogotá, Sibate,

Cundinamarca, Colombia

DIACO
BARRAS CORRUGADAS DE 

ACERO
1 ¼ Pulgada 1 ¼ Pulgada BARRA CORRUGADA

DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía 

Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó,

Cundinamarca, Colombia
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial Producto Familia Referencia Caracteristicas Planta de Fabricación

DIACO S.A. Resolución 1856 del 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 de la Resolución 1856 de 04 de octubre de 2017 del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

DIACO
BARRAS CORRUGADAS DE 

ACERO
3/4 Pulgada 3/4 Pulgada BARRA CORRUGADA

DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del 

Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta,

Boyacá, Colombia

DIACO
BARRAS CORRUGADAS DE 

ACERO
7/8 Pulgada 7/8 Pulgada BARRA CORRUGADA

DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del 

Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta,

Boyacá, Colombia

DIACO
BARRAS CORRUGADAS DE 

ACERO
1 Pulgada 1 Pulgada BARRA CORRUGADA

DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del 

Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta,

Boyacá, Colombia

DIACO
BARRAS CORRUGADAS DE 

ACERO
1 ¼ Pulgada 1 ¼ Pulgada BARRA CORRUGADA

DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del 

Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta,

Boyacá, Colombia

DIACO
BARRAS CORRUGADAS DE 

ACERO
8.5 mm   8.5 mm  BARRA CORRUGADA

DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del 

Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta,

Boyacá, Colombia
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